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Контактная информация 

Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корпус 23, офис 311б 
Телефон/факс: 8 (843) 210-18-28 
Электронная почта: e-mail: info@ivctl.ru  
Веб-сайт: ivctl.ru 

Сегмент рынка 

 Промышленные объекты; 

 Инфраструктурные объекты; 

 Офисные здания, спортивные сооружения, гостиничные комплексы, торгово-развлекательные  
центры, жилые дома. 

Стандарты качества 

 Компания ООО «ИВЦ «Технологика» сертифицирована по системе менеджмента качества согласно  
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

Сертификаты на производимую продукцию 

 Сертификат соответствия требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования»  

  № ТС RU C-RU.AB24.B/02839; 

 Сертификат соответствия требованиям тех. регламента пожарной безопасности (ФЗ №123)  

  № С-RU.ПБ68.В.02851. 
 

Краткая информация о компании 

 
Инженерная компания «Технологика» является одним из лидеров в области системной интеграции систем 
автоматизации (АСУТП), электрики (ЭОМ) и слаботочных систем (СС).   
 
Компетенции инженеров нашей компании позволяют качественно выполнить работы под ключ:  

 Комплексное проектирование систем АСУТП, СС, ЭОМ, MES, BIM; 

 Производство щитов автоматизации и электротехнических шкафов на собственной производственной базе; 

 Разработка прикладного программного обеспечения для контроллеров и систем диспетчеризации; 

 Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ; 

 Сервисное обслуживание. 

 

 

Информация о компании 
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 Назначение 

Шкаф автоматики серии ACU-V предназначен для 
управления системами общеобменной вентиляции, 
приточно-вытяжными системами различных вари-
антов исполнения: с жидкостным нагревателем, 
электрическим нагревателем, жидкостным охлади-
телем, с рециркуляцией воздуха, рекуператором, 
увлажнителем воздуха. 

Функциональные возможности шкафа  
автоматики: 

 Ручное местное, дистанционное и автоматиче-
ское управление электродвигателями приточных 
и вытяжных вентиляторов; 

 Регулирование температуры приточного воздуха 
с учетом температуры наружного воздуха; 

 Защита электродвигателей от перегрузок по току 
и коротких замыканий; 

 Защита жидкостного калорифера от замерзания; 

 Световая индикация состояний работы и аварии; 

 Управление приводами воздушных заслонок; 

 Отключение вентиляционной системы от сигнала 
«Пожар» с сохранением работоспособности це-
пей управления и защиты от замерзания в актив-
ном состоянии; 

 Работа системы вентиляции по индивидуальному 
расписанию; 

 Тиристорное регулирование мощности электро-
калорифера (при наличии электрического нагре-
вателя); 

 Наличие операторской панели на двери щита для 
задания настроек и управления процессами пуска 
вентиляторов (опционально, по требованию за-
казчика); 

 Выдача информации о состоянии оборудования в 
систему диспетчеризации; 

 Получение сигналов управления и уставок из си-
стемы диспетчеризации. 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса навесной 

Вид обслуживания 
односто-
роннее 

Примечание 

Для заказа шкафа автоматики необходимо составить заказной номер и заполнить 
опросный лист (стр. 10). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему автоматизации и другие материа-
лы по шкафу автоматики можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ или по QR-
коду. 

ACU-V Шкаф автоматики приточно-вытяжных 
систем общеобменной вентиляции 

1 

http://ivctl.ru/uslugi/
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 Информация для заказа 

Пример заказа шкафа автоматики: 

ACU-V-(1П2-1В0,5-Н-С)-1B-ETH-HMI 
Шкаф автоматики приточно-вытяжной системы, с одним вентилятором приточного воздуха, мощностью 2 
кВт, и одним вытяжным вентилятором, мощностью 0,5 кВт, с одной секцией жидкостного нагревателя , вво-
дом питания 380В без АВР, без дополнительных опций, с передачей информации в систему диспетчериза-
ции по интерфейсу Ethernet , с сенсорной панелью оператора.  

Пример:   ACU-V -( 2П 5- 2В 5- H- ПЧ )- 1 В- ETH- HMI 
                          
Серия                     
Количество приточных вентиляторов;                     

Мощность приточных вентиляторов, кВт;                     

Количество вытяжных вентиляторов;                     

Мощность вытяжных вентиляторов, кВт;                     

Комплектация приточной установки (указать варианты через дефис):             

 H – Жидкостный нагреватель;             

 
E – Электрический нагреватель (после символа E указать мощность в 
кВт); 

        
    

 C – Жидкостный охладитель;             

 RR – Роторный рекуператор;             

 RP – Пластинчатый рекуператор;             

 RC – Рециркуляция воздуха;             

  HM – Увлажнитель воздуха;             

Опции (указать один из вариантов):                     

 П – Контактор на каждый привод вентилятора;      

  ПП – Устройство плавного пуска на каждый привод вентилятора;           

  ПЧ – Преобразователь частоты на каждый привод вентилятора;             

Количество вводов питания без учёта питания цепей защиты (указать один из вариантов):       

 1 – Один основной ввод (стандартное исполнение);         

 2 – Два ввода питания (АВР);         

  3 – Два ввода питания (без АВР);         

Тип ввода питания (указать один из вариантов):         

  А – Ввод питания 220 В;         

  В – Ввод питания 380 В;       

Протокол передачи данных в систему диспетчеризации (указать один из вариантов):       

 ETH – Ethernet;       

 RS485 – RS-485;      

 LON – Lonworks;     

  PROFI – Profibus;     

Лицевая панель (опция):                       

  HMI - сенсорная панель оператора.                       

ACU-V 

1 

Шкаф автоматики приточно-вытяжных 
систем общеобменной вентиляции 

В структуре обозначения в скобках указывается модификация одной установки. В случае, если шкаф автома-
тики должен управлять несколькими установками, необходимо указать модификации всех установок,  
используя дополнительные скобки.  
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 Схема автоматизации 
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Реле перепада давления на 
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 Схема подключения внешних проводок ACU-V. Лист 1. 
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 Эскизный чертеж общего вида шкафа автоматики 

Описание: 

1.  Шкаф автоматики; 
2. Лампы индикации; 
3. Сенсорная панель оператора (опция); 
4. Трехпозиционные переключатели «Пуск-Стоп-Автомат»; 
5. Габаритные размеры (1200х600х300 ВхШхГ, мм, для шкафа автоматики ACU-V-(1П2-1В0,5-Н-С)-1B-ETH-HMI); 
6.   Масса (55 кг, для шкафа автоматики ACU-V-(1П2-1В0,5-Н-С)-1B-ETH-HMI). 
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ACU- 
ИТП 

Шкаф автоматики индивидуального  
теплового пункта 

Назначение 

Шкаф автоматики серии ACU-ИТП предназначен 
для управления контурами отопления и горячего 
водоснабжения индивидуального теплового пунк-
та. Также шкаф автоматики серии ACU-ИТП может 
быть использован для автоматизации узлов регули-
рования различного назначения: фанкойлы, тёплые 
полы, холодоснабжение и т.п.  

Функциональные возможности шкафа авто-
матики: 

 Ручное местное, дистанционное 
и автоматическое управление электродвигателя-
ми насосных групп; 

 Поддержание температуры в контурах отопления 
по заданному графику теплоснабжения; 

 Поддержание температуры горячего водоснабже-
ния; 

 Защита электродвигателей насосов от перегрузок 
по току и коротких замыканий; 

 Защита насосов от сухого хода по датчикам-реле 
давления в контурах; 

 Автоматическое переключение насосов основ-
ной/резервный по времени наработки; 

 Световая индикация состояний работы и аварии; 

 Работа систем отопления по индивидуальному 
расписанию; 

 Наличие операторской панели на двери щита 
для задания настроек и управления процессами 
пуска насосных групп (опционально, 
по требованию заказчика); 

 Выдача информации о состоянии оборудования 
в систему диспетчеризации (опционально, 
по требованию заказчика). 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса навесной 

Вид обслуживания 
односто-
роннее 

Примечание 

Для заказа шкафа автоматики необходимо составить заказной номер и заполнить 
опросный лист (стр. 18). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему автоматизации и другие материа-
лы по шкафу автоматики можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ или по QR-
коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
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Информация для заказа 

Пример: ACU-ИТП- (O- 2Н 5,5 ПЧ)- 1 В- ETH-  HMI 

                      

Серия                 

Тип контура (указать один из вариантов);                 

 Г - контур горячего водоснабжения (ГВС);                 

 О - контур отопления;                 

 Т - контур отопления с выносным датчиков температуры;                

 Н - контур без регулирования (насосная группа);                 

 П - подпитка (поддержание давления в контуре);                 

Количество насосов;                 

Мощность насосов, кВт;               

Опции (указать один из вариантов):                   

  ПП – Устройство плавного пуска на каждый привод вентилятора;            

  ПЧ – Преобразователь частоты на каждый привод вентилятора;            

Количество вводов питания (указать один из вариантов):         

 1 – Один основной ввод (стандартное исполнение);         

 2 – Два ввода питания (АВР);         

 3 – Два ввода питания (без АВР);         

Тип ввода питания (указать один из вариантов):                 

  А – Ввод питания 220 В;       

  В – Ввод питания 380 В;         

Протокол передачи данных в систему диспетчеризации (указать один из вариантов):    

 ETH – Ethernet (Modbus TCP);    

 RS485 – RS-485 (Modbus RTU);           

 LON – Lonworks;           

  PROFI – Profibus;                   

Лицевая панель (опция):                   

  HMI - сенсорная панель оператора.                   

Пример заказа шкафа автоматики: 

ACU-ИТП-(О-2Н5,5) -(Г-2Н4)-1B-ETH-HMI 
Шкаф автоматики индивидуального теплового пункта с двумя контурами: отопления (2 насоса по 5,5 кВт с 
прямым пуском) и ГВС (2 насоса по 4 кВт с прямым пуском), с  одним вводом питания 380В, с передачей 
информации в систему диспетчеризации по интерфейсу Ethernet, с сенсорной панелью оператора.  

В структуре обозначения в скобках указывается модификация одного контура. В случае, если шкаф автома-
тики должен управлять несколькими контурами, необходимо указать модификации всех контуров,  
используя дополнительные скобки.  

ACU- 
ИТП 

Шкаф автоматики индивидуального  
теплового пункта 
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Шкаф автоматики индивидуального  
теплового пункта 
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Инженерно - внедренческий центр

 

 Эскизный чертеж общего вида ACU-ИТП.  

Описание: 

1.  Шкаф автоматики; 
2. Лампа индикации; 
3. Сенсорная панель оператора (опция); 
4. Трехпозиционные переключатели «Пуск-Стоп-Автомат»; 
5. Габаритные размеры (1200х600х300 ВхШхГ, для шкафа автоматики ACU-ИТП-(О-2Н5,5)-(Г-2Н4)-1B-ETH-HMI); 
6. Масса (55 кг, для шкафа автоматики ACU-ИТП-(О-2Н5,5)-(Г-2Н4)-1B-ETH-HMI). 

1 

ACU- 
ИТП 

Шкаф автоматики индивидуального  
теплового пункта 

Масштаб 1:10 

1

2

3*

4

12
00

 м
м

600 мм
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ACU-P Шкаф автоматики насосных станций 

1 

Назначение 

Шкаф автоматики серии ACU-P предназначен для 
управления электронасосами и поддержания за-
данных параметров системы (уровень, давление).  
Управление может осуществляться насосами раз-
личного назначения: циркуляционными, маги-
стральными, подъемными, дренажными, чистой 
воды, канализации и технических стоков. 
В зависимости от типа управления шкафы автома-
тики могут оснащаться устройствами плавного пус-
ка или преобразователями частоты. 
 
По способу управления шкафы ACU-P могут быть: 

 С ручным регулированием; 

 С дистанционным управлением; 

 С автоматическим поддержанием заданных па-
раметров. 

Автоматическое включение и выключение насосов 
может осуществляться по сигналу: 

 От датчика давления – в замкнутых системах, 
требующих поддержания постоянного напора; 

 От датчика уровня – при заполнении резервуара; 

 От внешнего (дистанционного) сигнала. 

Металлические шкафы управления насосными 
станциями могут быть установлены на улице, 
в доступном для обслуживания месте (опция). 
При этом внутри шкафа управления предусматри-
вается дополнительный отопительный модуль 
и корпус с классом защиты IP66. 

Функциональные возможности шкафа 
автоматики: 

 Регулирование работы насосного оборудования в 
различных режимах: для подъема воды из сква-
жины, откачки жидкости, циркуляции в замкну-
том контуре, дренажа; 

 Управление насосами в выбранном режиме:  
ручное, автоматическое, дистанционное; 

 Защита насосного оборудования от «сухого»  
хода; 

 Защита электродвигателей насосов от перегрузок 
по току и коротких замыканий; 

 Поддержание заданных параметров системы: 
давление в водопроводе (P) или уровень в резер-
вуаре (L); 

 Ротация насосного оборудования для обеспече-
ния равномерной эксплуатации; 

 Плавный запуск насосов для защиты оборудова-
ния и трубопроводов от гидроудара и скачков 
напряжения (опционально); 

 Световая сигнализация об аварийных ситуациях в 
системе; 

 Автоматический запуск резервного насоса 
при выходе из строя основного насоса; 

 Обеспечение одновременного управление не-
сколькими линиями; 

 Наличие 2-х вводов электропитания с автоматиче-
ским вводом резерва (опционально); 

 Наличие операторской панели на двери щита 
для задания настроек и управления процессами 
пуска насосов (опционально); 

 Наличие интерфейса связи с системой диспетче-
ризации для передачи данных о рабочих пара-
метрах, настройках оборудования и мониторинга 
состояния системы (опционально). 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, 
°С   

+5…+45  

Относительная влажность воздуха 
при 35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное 
исполнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса навесной 

Вид обслуживания 
односторон-

нее 

Примечание 

Для заказа шкафа автоматики необходимо составить заказной номер и заполнить опрос-
ный лист (стр. 26). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему автоматизации и другие материалы 
по шкафу автоматики можно скачать на по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ или по QR-коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
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ACU-P 
Инженерно - внедренческий центр

1 

Информация для заказа 

Пример: ACU-P- 2Н 5,5- P- 1 В- ПП- HMI  ETH- 

                     

Серия                

Количество насосов*;                

Мощность насосов, кВт*;               

Поддерживаемый параметр:                  

  L – Уровень;             

  P – Давление;             

Количество вводов питания (указать один из вариантов):          

 1 – Один основной ввод (стандартное исполнение);          

 2 – Два ввода питания (АВР);          

Тип ввода питания (указать один из вариантов):                

  А – Ввод питания 220 В;        

  В – Ввод питания 380 В;          

Опции:       

 ПП— Устройство плавного пуска;      

 ПЧ— Преобразователь частоты;      

Протокол передачи данных в систему диспетчеризации (указать один из вариантов):     

 ETH – Ethernet (Modbus TCP);     

 RS485 – RS-485 (Modbus RTU);           

 LON – Lonworks;           

 BAC—BACnet;          

  PROFI – Profibus;                  

Лицевая панель (опция):                  

  HMI - сенсорная панель оператора;                  

Пример заказа шкафов автоматики: 

ACU-P-2Н5,5-P-1В-ETH – Шкаф автоматизации для управления двумя циркуляционными насосами мощно-
стью 5,5 кВт  с прямым пуском, с функцией поддержания давления в трубопроводе, один ввод питания 
380В без АВР, с функцией передачи информации в систему диспетчеризации по интерфейсу Ether-
net (Modbus TCP). Габаритные размеры: 600х400х250 мм.   

* - Поля заполняются необходимое количество раз;  

Шкаф автоматики насосных станций 
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Схема автоматизации ACU-P. 

Шкаф автоматики насосных станций 
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Схема подключения внешних проводок ACU-P.   

Шкаф автоматики насосных станций 
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 Эскизный чертеж общего вида ACU-P 

ACU-P 

1 

Описание: 

1.  Шкаф автоматики; 
2. Лампы индикации; 
3. Трехпозиционные переключатели «Пуск-Стоп-Автомат»; 
4. Габаритные размеры (600х400х250 ВхШхГ, мм, для шкафа автоматики ACU-P-2Н5,5-P-1В-ETH ); 
5. Масса (15 кг, для шкафа автоматики ACU-P-2Н5,5-P-1В-ETH ). 

Шкаф автоматики насосных станций 

1

2

3

400 мм

60
0 

мм

Масштаб 1:10 
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Шкаф автоматики узлов учета  
(система сбора и передачи данных) 

1 

ACU-
АСКУЭ/
АСТУЭ 

Назначение 

Шкаф автоматики серии ACU-АСКУЭ/АСТУЭ предна-
значен для сбора информации с узлов учета о по-
треблении энергоресурсов и передачи в диспетчер-
ские и расчётные центры, в системы верхнего уров-
ня. 

Шкафы автоматики серии ACU-АСКУЭ/АСТУЭ  – это 
комплекс, который включает отдельные элементы 
автоматизированных систем учета: устройство сбо-
ра и передачи данных (УСПД), модемы и средства 
связи, синхронизаторы системного времени, муль-
типлексоры, преобразователи и защиты интерфей-
сов передачи данных, источник бесперебойного 
питания.  

Комплектация шкафа зависит от его назначения, 
требований автоматизированной системы учета и 
прочих  технических параметров.  

Функциональные возможности шкафа  
автоматики: 

 Сбор и архивирование данных для технического и 
коммерческого учета электроэнергии; 

 Измерение параметров сети и диагностической 
информации, с информированием о внештатных 
ситуациях; 

 Контроль установленных лимитов расхода элек-
троэнергии на предприятии;  

 Защита результатов измерений от несанкциони-
рованного доступа; 

 Визуальное представление данных и генерация 
отчетных форм; 

 Корректировка и синхронизация времени; 

 Обмен данными со сторонними системами ком-
мерческого учета и системами телемеханики; 

 Измерение и многотарифный учет активной и 
реактивной электрической энергии и мощности; 

 Аналитическая обработка собранных данных и 
расчет небалансов (опционально); 

 Передача информации в систему диспетчериза-
ции через интерфейсы связи Ethernet, RS-485 
(опционально). 

 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса навесной 

Вид обслуживания 
односторон-

нее 

Примечание 

Для заказа шкафа автоматики необходимо составить заказной номер и заполнить 
опросный лист (стр. 34). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему автоматизации и другие материа-
лы по шкафу автоматики можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ или по QR-
коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
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ACU-
АСКУЭ/
АСТУЭ 

Информация для заказа 

Пример: ACU-АСКУЭ- 2 В Т- ETH 

              

Серия         

Количество счетчиков*;         

Счетчик*:           

  Э – расхода электрической энергии;      

 Т— расхода тепловой энергии;    

  В – расхода воды;      

Система учета*:   

 
К— коммерческого учета (передача данных по GSM каналу на сервер  
снабжающей организации); 

 

 
Т— технического учета (передача данных в систему диспетчеризации  
объекта); 

 

Протокол передачи данных в систему диспетчеризации (указать один из вариантов):  

 ETH – Ethernet (Modbus TCP);      

 RS485 – RS-485 (Modbus RTU);      

 LON – Lonworks;      

 BAC—BACnet;      

  PROFI – Profibus.           

Пример заказов шкафа автоматики: 

ACU-АСКУЭ-2ВК-ЕTH – Шкаф автоматики для системы сбора данных (показаний) со счетчиков расхода воды, 
с функцией передачи информации в систему диспетчеризации по протоколу Ethernet (Modbus TCP).  
Габаритные размеры: 600х400х250 мм. 

* - Поля заполняются необходимое количество раз;  
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1 

ACU-
АСКУЭ/
АСТУЭ 

Структурная схема ACU-AСКУЭ/АСТУЭ. 

Формат  А4

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Вз
ам

. и
нв

. №

ДатаПодписьИзм. Лист

Лист

№ док.

0 1 2 3 4

1
ACU-АСКУЭ/АСТУЭ.СХЕМА-СТРУКТУРНАЯ.С1

В 
си

ст
ем

у 
ди

сп
ет

че
ри

за
ии

Примечание:

Структурная схема АСКУЭ/АСТУЭ представлена в качестве примера и

корректируется в зависимости от конфигурации системы .

... ... ...

RS
-4

85
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32
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Ин
т
ер

ф
ей

с
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т
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ей
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Схема подключения внешних проводок ACU-АСКУЭ/АСТУЭ.  
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1 

ACU-
АСКУЭ/
АСТУЭ 

Эскизный чертеж общего вида ACU-АСКУЭ/АСТУЭ.  

Описание: 

1.  Шкаф автоматики; 
2. Лампа индикации; 
3. Габаритные размеры (600х400х250 ВхШхГ, мм, для шкафа автоматики ACU-АСКУЭ-2ВК-ЕTH ); 
4. Масса (15 кг, для шкафа автоматики ACU-АСКУЭ-2ВК-ЕTH). 

1

2
60

0 
мм

400 мм

Масштаб 1:10 
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1 

Шкаф контроля и управления  
уровнем жидкости 

ACU-
LS 

Назначение 

Шкаф автоматики серии ACU-LS предназначен для 
автоматического контроля и управления уровнем 
жидкости в резервуарах различного назначения 
(канализационные, хранения нефтепродуктов, тех-
нологические емкости). 

Функциональные возможности шкафа 
контроля и управления уровнем жидкости: 

 Поддержание необходимого уровня в технологи-
ческих емкостях; 

 Обеспечение периодического или санкциониро-
ванного опорожнения технологических емкостей;  

 Обеспечение управления в заданных режимах:  
ручное, автоматическое, дистанционное; 

 Обеспечение защиты оборудования от «сухого»  
хода за счет контроля уровня жидкости; 

 Обеспечение защиты электродвигателей 
от перегрузок по току и коротких замыканий; 

 Ротация насосного оборудования для обеспече-
ния равномерной эксплуатации; 

 Плавный запуск насосов для защиты оборудова-
ния и трубопроводов от гидроудара и скачков 
напряжения (опционально); 

 Световая сигнализация аварийных ситуаций в 
системе;  

 Автоматический запуск резервного насоса 
при выходе из строя основного насоса; 

 Наличие 2-х вводов электропитания с автоматиче-
ским вводом резерва (опционально); 

 Наличие операторской панели на двери щита 
для задания настроек и управления процессами 
пуска насосов (опционально); 

 Наличие интерфейса связи с системой диспетче-
ризации для передачи данных о рабочих пара-
метрах, настройках оборудования и мониторинга 
состояния системы (опционально). 

 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса навесной 

Вид обслуживания 
односто-
роннее 

Примечание 

Для заказа шкафа контроля и управления необходимо составить заказной номер и 
заполнить опросный лист (стр. 42). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему автоматизации и другие материа-
лы по шкафу шкафа контроля и управления можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/
uslugi/ или по QR-коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
http://ivctl.ru/uslugi/
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ACU-
LS 

Шкаф контроля и управления  
уровнем жидкости 

1 

Информация для заказа 

Пример: ACU-LS- 2Н 5,5- 1 В ПП- ETH-  HMI  

                    

Серия               

Количество насосов*;               

Мощность насосов, кВт*;              

Количество вводов питания (указать один из вариантов):           

 1 – Один основной ввод (стандартное исполнение);           

 2 – Два ввода питания (АВР);           

Тип ввода питания (указать один из вариантов):               

  А – Ввод питания 220 В;         

  В – Ввод питания 380 В;           

Опции:        

 ПП— Устройство плавного пуска;       

 ПЧ— Преобразователь частоты;       

Протокол передачи данных в систему диспетчеризации (указать один из вариантов):      

 ETH – Ethernet (Modbus TCP);      

 RS485 – RS-485 (Modbus RTU);           

 LON – Lonworks;           

 BAC—BACnet;          

  PROFI – Profibus;                 

Лицевая панель (опция):                 

  HMI - сенсорная панель оператора.                
 

Пример заказов шкафа контроля и управления: 

ACU-LS-2Н3,7-1В-ETH – Шкаф контроля и управления уровнем жидкости с двумя погружными насосами 
мощностью 3,7 кВт каждый, один ввод питания 380В без АВР, без дополнительных компонентов, 
с функцией передачи информации в систему диспетчеризации по протоколу Ethernet (Modbus TCP). Габа-
ритные размеры: 600х400х250 мм.   

* - Поля заполняются необходимое количество раз. 
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ACU-
LS 

Эскизный чертеж общего вида ACU-LS. 

Описание: 

1.  Шкаф контроля и управления; 
2. Лампы индикации; 
3. Трехпозиционные переключатели «Пуск-Стоп-Автомат»; 
4. Кнопка с возвратом; 
5. Габаритные размеры (600х400х250 ВхШхГ, мм, для шкафа контроля и управления ACU-LS-2Н3,7-1В-ETH; 
6. Масса (25 кг, для шкафа контроля и управления ACU-LS-2Н3,7-1В-ETH). 

1

2

3

4

400 мм

60
0 

мм

Масштаб 1:10 
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ACU-
DIS 

Шкаф диспетчеризации 

1 

Назначение 

Шкаф диспетчеризации серии ACU-DIS предназна-
чен для автоматизации и централизации процесса 
сбора оперативной и статистической информации 
о работе технологического оборудования и инже-
нерных систем, оптимизации управления этими 
системами. При этом осуществляется постоянный 
мониторинг с регистрацией параметров и обеспе-
чивается возможность управления технологиче-
ским оборудованием и инженерными системами с 
локального диспетчерского пункта. 

Функциональные возможности шкафа  
диспетчеризации 

 обеспечение возможности централизованного 
мониторинга и управления технологическим обо-
рудованием и инженерными системами; 

 регистрация и архивирование параметров систе-
мы; 

 сбор и передача информации в системы верхнего 
уровня и АРМ диспетчера;   

 интеграция в различные SCADA-системы; 

 подключение локальных систем управления, при-
боров учета и т.д. по интерфейсам RS-232, RS-485, 
Ethernet, Lonworks, CAN, KNX, Bacnet и др.; 

 подключение аналоговых сигналов 0(4)-20мА,  
0(2)-10В; 

 подключение термометров сопротивления 
и термопар; 

 подключение дискретных сигналов; 

 возможность использования любого канала пере-
дачи информации (витая пара, ВОЛС, сотовая 
сеть, радиоканал). 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса навесной 

Вид обслуживания 
односто-
роннее 

Примечание 

Для заказа шкафа диспетчеризации необходимо составить заказной номер и запол-
нить опросный лист (стр. 50). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему автоматизации и другие материа-
лы по шкафу диспетчеризации можно скачать на ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ или по 
QR-коду. 

1 

http://ivctl.ru/uslugi/
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Информация для заказа 

Пример: ACU-DIS - 20 АI- ETH- HMI 

            

Серия       

Количество входов*       

Тип входа*:     

 AI—информационный аналоговый сигнал;      

 DI— информационный дискретный  сигнал;      

 AO— управляющий аналоговый сигнал;      

 DO— управляющий дискретный сигнал;      

 RS485 – RS-485;       

 RS232 – RS-232;       

 ETH – Ethernet;       

 LON – Lonworks;       

 BAC – BACnet;       

 PROFI – Profibus;      

 CAN – CAN;       

 KNX – KNX;       

Протокол передачи данных в диспетчерский пункт, АРМ 
(указать один из вариантов):  

    

 ETH – Ethernet (Modbus TCP);      

  RS485 – RS-485 (Modbus RTU);         

 LON – Lonworks;      

 BAC—BACnet;      

 PROFI – Profibus;      

 GSM – сотовая сеть GSM/GPRS;       

 RC – радиоканал;      

 Лицевая панель (опция): 

  HMI - сенсорная панель оператора.      

Пример заказов шкафа автоматики: 

ACU-DIS-30АI-30DO-1RS485-ETH-HMI – Шкаф диспетчеризации 30 информационных аналоговых сигналов, 30 
управляющих дискретных сигналов, с 1 информационным каналом по интерфейсу RS-485, с последующей 
передачей информации в диспетчерский пункт по интерфейсу Ethernet, с сенсорной панелью оператора. 
Габаритные размеры: 1200х600х300 мм.  

* - поля заполняются необходимое количество раз. 
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Схема структурная ACU-DIS. 

Ф
ор

ма
т
  
А
3

Инв. № подл.Подпись и датаВзам. инв. №
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Протокол
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...
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Ш
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Ш
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Схема автоматизации ACU-DIS.  

Ф
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Инв. № подл.Подпись и датаВзам. инв. №
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N Другие сигналы

...
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R 1

FI
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автоматики (ША-2)

N Другие шкафы

...
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S 1 ММ
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S 2

М

1
3

4
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S 4

М

2
7

6
5

8

Измерение расхода

Измерение расхода

3
4

1.4 1.2

1.31.5

1.1
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7
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4

2.
2

2.
3
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1
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Схема подключения внешних проводок ACU-DIS.  

Ф
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1 

Эскизный чертеж общего вида ACU-DIS. 

Описание: 

1.  Шкаф диспетчеризации; 
2. Лампы индикации; 
3. Сенсорная панель оператора (опция); 
4. Кнопка с возвратом; 
5. Габаритные размеры (1200х600х300 ВхШхГ, мм, для шкафа диспетчеризации  
 ACU-DIS-3А-3D-1RS485-ETH-HMI); 
6. Масса (55 кг, для шкафа диспетчеризации ACU-DIS-3А-3D-1RS485-ETH-HMI). 

1

2

3*

4

12
00

 м
м

600 мм

Масштаб 1:10 
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ACU- 
GС 

Шкаф контроля загазованности 

1 

Назначение 

Шкаф контроля загазованности серии ACU-GC пред-
назначен для непрерывного автоматического кон-
троля за воздушной средой по уровню концентра-
ции опасных газов предельно-допустимых концен-
траций (ПДК), довзрывоопасных концентраций 
(ДВК), нижнего концентрационного предела рас-
пространения пламени (НКПР), выдачи предупре-
дительной, аварийной сигнализации и формирова-
ния сигналов управления на запуск исполнитель-
ных механизмов. 

Функциональные возможности шкафа  
контроля загазованности 

 автоматический контроль предельно-допустимых 
концентраций опасных газов (ПДК);  

 автоматический контроль довзрывоопасных кон-
центраций опасных газов (ДВК);  

 автоматический контроль нижнего концентраци-
онного предела распространения пламени 
(НКПР); 

 свето-звуковая сигнализация в случае возникно-
вения в контролируемом помещении концентра-
ций газа, соответствующих пороговым уровням; 

 выдача сигналов управления на исполнительные 
механизмы и вытяжные установки; 

 автоматическое архивирование в случаях возник-
новения в контролируемом помещении концен-
траций газа, соответствующих пороговым уров-
ням; 

 передача данных в систему ПАЗ для архивации 
аварийных и предаварийных событий. 

 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса напольный 

Вид обслуживания 
односто-
роннее 

Примечание 

Для заказа шкафа контроля загазованности необходимо составить заказной номер и 
заполнить опросный лист (стр. 58). 
Опросный лист, схему внешних подключений и другие материалы по шкафу контроля 
загазованности можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ или по QR-коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
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Шкаф контроля загазованности 

1 

ACU- 
GС 

Информация для заказа 

Пример заказа шкафа контроля загазованности: 

ACU-GС-8xCH4-RS485– Шкаф контроля загазованности, отслеживающий концентрацию паров метана по 8 
датчикам, с передачей информации в систему диспетчеризации по интерфейсу RS-485 по протоколу Mod-
bus RTU. Габаритные размеры: 2100х800х600  мм. 

Пример:  ACU-GС- 8х CH4- RS485  

            
Серия:       

Количество датчиков загазованности*       

Контролируемый газ:*      

 CH4 – метан;       

 C2H6 – этан;       
 C3H8– пропан;       

 C5H12 – пентан;       
 C6H14 – гексан;       
 C2H5OH – этанол;       
 CH3OH – метанол;       
 H2 – водород;       

 H2S – сероводород;       
 HCL – метанол;       

 CH3OH – метанол;       
 O3 – озон;       
 NH3 – аммиак;       
 CL2 – хлор;       
 O2 – кислород;       
 C6H6 – бензол;       

 C7H8 – толуол;       
 ХХ— химическая формула другого газа;      

    
Протокол передачи данных в системы верхнего уровня 
(указать один из вариантов): 

 

ETH – Ethernet (Modbus TCP);      
RS485 – RS-485 (Modbus RTU).      

* - поля заполняются необходимое количество раз. 



 54 

 

Инженерно - внедренческий центр

www.ivctl.ru      e-mail: info@ivctl.ru     тел.: 8 (843) 210-18-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACU- 
GС 

Шкаф контроля загазованности 

1 

Схема расположения оборудования ACU-GС 
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Условно-графическоие обозначения:

Датчик контроля ПДК (с радиусом действия 10м)
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Шкаф контроля загазованности 

1 

ACU- 
GС 

Схема подключения внешних проводок ACU-GС 
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ACU- 
GС 

Шкаф контроля загазованности 

1 

Эскизный чертеж общего вида шкафа ACU-GС 

Описание: 

1.  Шкаф контроля загазованности; 
2. Сигнальная колонна; 
3. Блок питания и сигнализации 1; 
4. Блок питания и сигнализации  2; 
5. Панель операторная; 
6. Блок питания и сигнализации  3; 
7. Блок питания и сигнализации 4; 
8. Блок питания и сигнализации 5; 
9. Заглушки; 
10. Цоколь, 100х800х600 ВхШхГ, мм; 
11.Габаритные размеры (2100х800х600 
ВхШхГ, мм, для шкафа контроля загазо-
ванности  ACU-GС-8хCH4-RS485; 
12. Масса (170 кг, для шкафа контроля 
загазованности ACU-GС-8хCH4-RS485. 
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Шкаф автоматики для систем  
противодымной вентиляции 

2 

ACU-F 

Назначение 

Шкаф автоматики серии ACU-F  предназначен 
для управления электрическими двигателями вен-
тиляторов дымоудаления и подпора воздуха, кла-
панами дымоудаления и подпора воздуха, огнеза-
держивающими  клапанами.  

Функциональные возможности шкафа  
автоматики 

 Ручное местное, дистанционное 
и автоматическое управление электродвигателя-
ми вентиляторов дымоудаления, клапанами ды-
моудаления, огнезадерживающими клапанами; 

 Защита электродвигателей вентиляторов 
от коротких замыканий; 

 Автоматический пуск вентиляторов дымоудале-
ния и вентиляторов подпора воздуха от сигнала 
пожарной сигнализации или ручных пожарных 
извещателей; 

 Световая индикация состояний работы и аварии; 

 Автоматический ввод резерва (опционально, 
по требованию заказчика); 

 Наличие операторской панели на двери щита 
для задания настроек и управления процессами 
пуска вентиляторов (опционально, 
по требованию заказчика); 

 Работа с адресной линией пожарной сигнализа-
ции; 

 Контроль целостности линий управления; 

 Выдача информации о состоянии оборудования 
в систему пожарной сигнализации. 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса навесной 

Вид обслуживания 
односторон-

нее 

Примечание 

Для заказа шкафа автоматики необходимо составить заказной номер и заполнить 
опросный лист (стр. 66). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему автоматизации и другие материа-
лы по шкафу автоматики можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ или по QR-коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
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Шкаф автоматики для систем  
противодымной вентиляции 

2 

ACU-F 

Информация для заказа 

Пример заказа шкафа автоматики: 

ACU-F-2B7ПП-1B-HMI – Шкаф автоматики двух вентиляторов дымоудаления, мощностью 7 кВт с плавным 
пуском, с вводом питания 380В без АВР, с сенсорной панелью оператора. Габаритные размеры: 
1000х600х300 мм. 

Пример: ACU-F- 2В 7 ПП- 1 В- HMI 

                 

Серия            

Количество вентиляторов*            

Мощность вентиляторов, кВт*;            

Опции*:        

ПП— Устройство плавного пуска;       

ПЧ— Преобразователь частоты;       

Количество вводов питания (указать один из вариантов):         

 1 – Один основной ввод (стандартное исполнение);          

 2 – Два ввода питания (АВР);          

 3 – Два ввода питания (без АВР);          

Тип ввода питания (указать один из вариантов):            

  А – Ввод питания 220 В;   

  В – Ввод питания 380 В;     

Опции (указать требуемые опции)*:              

  HMI –  сенсорная панель оператора; 

 
Б – с автоматикой «Болид» (модули С2000-АР2, -СП4, подключение шкафа  
автоматики к линии ДПЛС). 

* - поля заполняются необходимое количество раз. 
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Шкаф автоматики для систем  
противодымной вентиляции 

2 

ACU-F 

Схема автоматизации ACU-F. 
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противодымной вентиляции 

2 

ACU-F 

Схема подключения внешних проводок ACU-F. Лист 1. 
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Шкаф автоматики для систем  
противодымной вентиляции 
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ACU-F 
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Шкаф автоматики для систем  
противодымной вентиляции 

2 

ACU-F 

Описание: 

1. Шкаф автоматики; 
2. Лампы индикации; 
3. Трехпозиционные переключатели «Пуск-Стоп-Автомат»; 
4. Вентиляционная решетка с фильтром и вентилятором; 
5. Габаритные размеры (1000х600х300 ВхШхГ, мм, для шкафа автоматики ACU-F-2B7-1В-1B; 
6. Масса (40 кг, для шкафа автоматики ACU-F-2B7-1В-1B). 

Эскизный чертеж общего вида ACU-F. 

Масштаб 1:10 

1

2

3

4

10
00

 м
м

600 мм
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ACU-F Шкаф автоматики для насосов 
противопожарного водопровода 

2 

Назначение 

Шкаф автоматики серии ACU-F  предназначен 
для управления электрическими двигателями насо-
сов противопожарного водопровода спринклерных 
и дренчерных систем пожаротушения.  

Функциональные возможности шкафа  
автоматики 

 Ручное местное, дистанционное 
и автоматическое управление электродвигателя-
ми насосов пожарного водопровода; 

 Защита электродвигателей насосов от коротких 
замыканий; 

 Автоматический пуск насосов от сигнала пожар-
ной сигнализации или ручных пожарных извеща-
телей; 

 Световая индикация состояний работы и аварии; 

 Наличие устройств плавного пуска, 
для предотвращения возможных гидроударов 
в системе пожаротушения (опционально, 
по требованию заказчика); 

 Автоматический ввод резерва (опционально, 
по требованию заказчика); 

 Наличие операторской панели на двери щита, 
для задания настроек и управления процессами 
пуска насосов (опционально, по требованию за-
казчика); 

 Выдача информации о состоянии оборудования 
в систему АПС; 

 Контроль целостности линий управления; 

 Одновременная подача сигна-
ла (светового и звукового) об аварийном отклю-
чении основного пожарного насоса в помещение 
пожарного поста. 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса навесной 

Вид обслуживания 
односторон-

нее 

Примечание 

Для заказа шкафа автоматики необходимо составить заказной номер и запол-
нить опросный лист (стр. 74). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему автоматизации и другие 
материалы по шкафу автоматики можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ 
или по QR-коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
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Информация для заказа 

Пример заказа шкафа автоматики: 

ACU-F-2H15ПП-2В – Шкаф автоматики с двумя насосами мощностью 15 кВт каждый. Ввод питания 380В 
с АВР, с дополнительными компонентами в виде устройств плавного пуска на каждый насос. Габаритные 
размеры: 1000х600х400 мм. 

* - поля заполняются необходимое количество раз. 

Пример: ACU-F- 2P 37 ПП- 1 В- HMI 

                 

Серия            

Количество насосов*            

Мощность насосов, кВт*;            

Опции*:        

ПП— Устройство плавного пуска;       

ПЧ— Преобразователь частоты;       

Количество вводов питания (указать один из вариантов):         

 1 – Один основной ввод (стандартное исполнение);          

 2 – Два ввода питания (АВР);          

 3 – Два ввода питания (без АВР);          

Тип ввода питания (указать один из вариантов):            

  А – Ввод питания 220 В;   

  В – Ввод питания 380 В;     

Опции (указать требуемые опции)*:              

  HMI –  сенсорная панель оператора; 

 
Б – с автоматикой «Болид» (модули С2000-АР2, -СП4, подключение шкафа  
автоматики к линии ДПЛС). 
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Схема автоматизации ACU-F. 
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Схема подключения внешних проводок ACU-F. Лист 1. 
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Схема подключения внешних проводок ACU-F.  Лист 2. 
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ACU-F Шкаф автоматики для насосов 
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2 

Эскизный чертеж общего вида ACU-F. 

Описание: 

1. Шкаф автоматики; 
2. Вентиляционная решетка с фильтром; 
3. Лампы индикации; 
4. Трехпозиционные переключатели «Пуск-Стоп-Автомат»; 
5. Кнопка с возвратом; 
6. Вентиляционная решетка с фильтром и вентилятором; 
7. Габаритные размеры (1000х600х400 ВхШхГ, мм, для шкафа автоматики ACU-F-2H15ПП-2В; 
8. Масса (40 кг, для шкафа автоматики ACU-F-2H15ПП-2В). 

600 мм
1

2

4

3

5

6

10
00

 м
м

Масштаб 1:10 
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ACU-F Шкаф автоматики для  
электроприводных задвижек 

2 

Назначение 

Шкаф автоматики серии ACU-F  предназначен 
для управления электродвигателями задвижек 
противопожарного водопровода.  

Функциональные возможности шкафа  
автоматики 

 Автоматическое открытие/закрытие задвижки от 
сигнала пожарной сигнализации или ручных по-
жарных извещателей; 

 «Местный» режим управления задвижкой, поло-
жения «Открыто», «Закрыто». 

 Световая индикация положения задвиж-
ки «Задвижка открыта», «Задвижка закрыта»  
после срабатывания концевых выключателей 
и останова в крайних положениях. 

 Защита электрифицированных задвижек 
от коротких замыканий; 

 Автоматический ввод резерва (опционально); 

 Световая индикация наличия аварии при заклини-
вании задвижки или ином положении задвижки, 
кроме крайних положениях; 

 Контроль целостности линий управления; 

 Выдача информации о состоянии задвижки 
в систему пожарной сигнализации. 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное 
исполнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса навесной 

Вид обслуживания 
односторон-

нее 

Примечание 

Для заказа шкафа автоматики необходимо составить заказной номер и заполнить 
опросный лист (стр. 82). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему автоматизации и другие материа-
лы по шкафу автоматики можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ или по QR-коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
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ACU-F Шкаф автоматики для  
электроприводных задвижек 

2 

Информация для заказа 

Пример заказа шкафа автоматики: 

ACU-F-2Э0,37-1А – Шкаф автоматики с двумя электрифицированными задвижками, мощностью 0,37 кВт, 
ввод питания 220В без АВР. Габаритные размеры: 1000х600х30 мм.  

Пример: ACU-F- 2Э 0,37- 1 А 

              

Серия         

Количество электрифицированных задвижек*;          

Мощность электрифицированной задвижки, кВт*;          

Количество вводов питания (указать один из вариантов):      

 1 – Один основной ввод (стандартное исполнение);       

 2 – Два ввода питания (АВР);       

 3 – Два ввода питания (без АВР);       

Тип ввода питания (указать один из вариантов):         

  А – Ввод питания 220 В; 

  В – Ввод питания 380 В;   

* - поля заполняются необходимое количество раз. 
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Схема автоматизации ACU-F. 
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Функциональная схема автоматизации электрофицированных задвижек

представлена в качестве примера и корректируется в зависимости от конфигурации системы .
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Схема подключения внешних проводок ACU-F.  
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ACU-F Шкаф автоматики для  
электроприводных задвижек 

2 

Эскизный чертеж общего вида шкафа ACU-F. 

Описание: 

1. Шкаф автоматики; 
2. Лампы индикации; 
3. Сирена; 
4. Трехпозиционные переключатели «Пуск-Стоп-Автомат»; 
5. Кнопка с возвратом; 
6. Габаритные размеры (1000х600х300 ВхШхГ, мм, для шкафа автоматики ACU-F-2Э0,37-1А); 
7. Масса (40 кг, для шкафа автоматики ACU-F-2Э0,37-1А). 

1

2

4

3

510
00

 м
м

600 мм

Масштаб 1:10 
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Шкаф автоматизации  
технологических процессов 

ACU-
ACS 

Назначение 

Шкафы автоматизации серии ACU-ACS предназна-
чены для автоматизации технологических процес-
сов и производств на объектах нефтегазовой, гор-
нодобывающей,  энергетической, металлургиче-
ской, сельскохозяйственной и других отраслях про-
мышленности.  

Функциональные возможности шкафа  

 постоянный контроль за параметрами технологи-
ческого процесса и управление режимами для 
поддержания их регламентированных значений;  

 диагностика состояния и защита оборудования; 

 регулирование параметров инженерных систем 
или технологических процессов; 

 выявления аварийных и предаварийных ситуа-
ций, сигнализация о выходе параметров обору-
дования или процессов за границы допуска в ава-
рийных ситуациях; 

 возможность переключения между автоматиче-
ским, полуавтоматическим, ручным режимами 
работы систем; 

 технологические блокировки и автоматическая 
защита технологического оборудования при воз-
никновении аварийных ситуаций; 

 отображение информации о текущих значениях 
технологических параметров в виде мнемосхем, 
таблиц, графиков; 

 автоматическое представление информации о 
текущих отклонениях параметров в нештатных 
ситуациях; 

 информационное взаимодействие с внешними 
системами; 

 создание отчетов, протоколов, журналов и других 
форм фиксации результатов; 

 хранение и архивирование информации; 

 защита средств управления и информации от не-
санкционированного доступа. 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса напольный 

Вид обслуживания 
односторон-

нее 

Примечание 

Для заказа шкафа автоматизации технологических процессов необходимо составить 
заказной номер и заполнить опросный лист (стр. 90). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему автоматизации и другие материа-
лы по шкафу автоматизации и управления можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/
uslugi/ или по QR-коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
http://ivctl.ru/uslugi/
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Шкаф автоматизации  
технологических процессов 

ACU-
ACS 

Информация для заказа 

* - поля заполняются необходимое количество раз. 

Пример: ACU-ACS- 20 AI- ETH- HMI 

            

Серия       

Количество входов*       

Тип сигнала*:     

 AI—информационный аналоговый сигнал;      

 DI— информационный дискретный  сигнал;      

 AO— управляющий аналоговый сигнал;      

 DO— управляющий дискретный сигнал;      

 RS485 – RS-485;       

 RS232 – RS-232;       

 ETH – Ethernet;       

 WH – Wireless HART;      

 LON – Lonworks;       

 BAC – BACnet;       

 PROFI – Profibus;       

 CAN – CAN;       

 KNX – KNX;      

Протокол передачи данных в систему диспетчеризации  
(указать один из вариантов):  

    

 ETH – Ethernet (Modbus TCP);      

  RS485 – RS-485 (Modbus RTU);         

 LON – Lonworks;      

 BAC—BACnet;      

 PROFI – Profibus;      

 GSM – сотовая сеть GSM/GPRS;       

 RC – радиоканал;      

Лицевая панель  (опция):      

  HMI - сенсорная панель оператора.      

Пример заказа шкафа серии ACU-ACS: 

ACU-ACS-17АI-44DI-5AO-21DO-RS485-ETH-HMI – Шкаф автоматизации технологических процессов с 17 ин-
формационными аналоговыми сигналами, 44 информационными дискретными сигналами, 5 управляющи-
ми аналоговыми сигналами, 21 управляющими дискретными сигналами, 1 цифровым каналом 
по интерфейсу RS-485, с последующей передачей информации в диспетчерский пункт по Ethernet, с сенсор-
ной панелью оператора. Габаритные размеры: 2100х600х600 мм.  
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Шкаф автоматизации  
технологических процессов 

ACU-
ACS 

Схема автоматизации 
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Шкаф автоматизации  
технологических процессов 

ACU-
ACS 

Схема подключения внешних проводок ACU-ACS  
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Шкаф автоматизации  
технологических процессов 

ACU-
ACS 

Эскизный чертеж общего вида шкафа ACU-ACS 

Описание: 

1.  Шкаф автоматизации технологических процессов; 
2. Лампы индикации; 
3. Сенсорная панель оператора (опция); 
4. Трехпозиционные переключатели «Ручн-Стоп-
Автомат»; 
5. Цоколь, 600х600х100 ВхШхГ, мм; 
6. Габаритные размеры (2100х600х600 ВхШхГ, мм, 
для шкафа автоматизации технологических процес-
сов ACU-ACS-17АI-44DI-5AO-21DO-RS485-ETH-HMI ); 
7. Масса (120 кг, для шкафа автоматизации и управ-
ления ACU-ACS-17АI-44DI-5AO-21DO-RS485-ETH-HMI). 

1

2

3*

4

5

21
00

 м
м

600 мм

Масштаб 1:10 
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Шкаф автоматизации  
технологических процессов 

ACU-
ACS 
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Шкаф автоматизации  
технологических процессов 

ACU-
ACS 
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Шкаф автоматизации  
технологических процессов 

ACU-
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Шкаф распределенной системы  
управления РСУ 

ACU-
DCS 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса напольный 

Вид обслуживания 
односторон-

нее 

Примечание 

Для заказа шкафа распределенной системы управления необходимо составить заказ-
ной номер и заполнить опросный лист (стр. 99). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему автоматизации и другие материа-
лы по шкафу распределенной системы управления можно скачать по ссылке http://
ivctl.ru/uslugi/ или по QR-коду. 

Назначение 

Шкафы распределенной системы управления се-
рии ACU-DCS предназначены для управления тех-
нологическими процессами. Шкафы РСУ строятся 
на базе отказоустойчивой высоконадежной вычис-
лительной техники промышленного исполнения 
для долговременной  круглосуточной эксплуатации 
на технологических объектах, для которых послед-
ствия отказа представляют серьезную угрозу для 
оборудования, жизни и здоровья людей.  

Функциональные возможности шкафа  

 автоматизированный сбор и обработка техноло-
гической информации; 

 контроль состояния технологического процесса, 
сигнализация при выходе технологических пока-
зателей за установленные границы; 

 автоматизированное управление технологиче-
ским процессом; 

 представление информации на операторских 
станциях в виде графиков, мнемосхем, гисто-
грамм, таблиц и т.п.; 

 автоматическая обработка, регистрация и хране-
ние текущей информации; 

 формирование отчетов по утвержденной форме 
за определенный период времени; 

 получение данных от системы ПАЗ и регистрация 
ее срабатывания; 

 передача данных в системы верхнего уровня; 

 защита баз данных и программного обеспечения 
от несанкционированного доступа; 

 диагностика и выдача сообщений по отказам всех 
элементов комплекса технических средств; 

 выявление аварийных и предаварийных ситуа-
ций, сигнализация о выходе параметров обору-
дования или процессов за границы допустимых 
значений; 

 информационное взаимодействие с внешними 
системами. 

http://ivctl.ru/uslugi/
http://ivctl.ru/uslugi/
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Шкаф распределенной системы  
управления РСУ 

ACU-
DCS 

Информация для заказа 

* - поля заполняются необходимое количество раз. 

Пример: ACU-DCS- 2 AI- ETH- HMI 

            

Серия       

Количество входов*       

Тип сигнала*:     

 AI—информационный аналоговый сигнал;      

 DI— информационный дискретный  сигнал;      

 AO— управляющий аналоговый сигнал;      

 DO— управляющий дискретный сигнал;      

 RS485 – RS-485;       

 RS232 – RS-232;       

 ETH – Ethernet;       

 WH – WirelessHART;      

 LON – Lonworks;       

 BAC – BACnet;       

 PROFI – Profibus;       

 CAN – CAN;       

 KNX – KNX;      

Интерфейс передачи данных в систему диспетчеризации  
(указать один из вариантов):  

    

 ETH – Ethernet (Modbus TCP);      

  RS485 – RS-485 (Modbus RTU);         

 LON – Lonworks;      

 BAC—BACnet;      

 PROFI – Profibus;      

 GSM – сотовая сеть GSM/GPRS;       

 RC – радиоканал;       

Лицевая панель (опция):      

  HMI - сенсорная панель оператора.      

Пример заказа шкафа серии ACU-DCS: 

ACU-DCS-35АI-95DI-10AO-30DO-2RS485-ETH – Шкаф распределенной системы управления с 35 информаци-
онными аналоговыми сигналами, 95 информационными дискретными сигналами, 10 управляющими ана-
логовыми сигналами, 30 управляющими дискретными сигналами, 2 цифровыми каналами по интерфейсу 
RS-485, с последующей передачей информации в диспетчерский пункт по Ethernet, c сенсорной панелью 
оператора. Габаритные размеры: 2100х800х600 мм.  
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Шкаф распределенной системы  
управления РСУ 

ACU-
DCS 

Схема автоматизации ACU-DCS 
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Шкаф распределенной системы  
управления РСУ 

ACU-
DCS 

Схема подключения внешних проводок ACU-DCS 
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Шкаф распределенной системы  
управления РСУ 

ACU-
DCS 

Эскизный чертеж общего вида шкафа ACU-DCS 

Описание: 

1.  Шкаф РСУ; 
2. Сенсорная панель оператора (опция); 
3. Кнопка с возвратом; 
4. Цоколь 800х600х100 ВхШхГ , мм; 
5. Габаритные размеры (2100х800х600 
ВхШхГ, мм, для шкафа автоматизации и 
управления ACU-DCS-35АI-95DI-10AO-
30DO-2RS485-ETH); 
6. Масса (125 кг, для шкафа автоматиза-
ции и управления ACU-DCS-35АI-95DI-
10AO-30DO-2RS485-ETH ). 

Масштаб 1:10 

1

2*

800 мм

4

3

21
00

 м
м
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Шкаф противоаварийной  
защиты ПАЗ 

ACU-
ESD 

Назначение 

Шкаф противоаварийной защиты ПАЗ предназна-
чен для предупреждения аварийных ситуаций при 
выходе параметров технологического процесса за 
пределы допустимых значений, предусмотренных 
технологическим регламентом, и перевода техно-
логического процесса в безопасное состояние в 
случае развития аварийной ситуации. 

Функциональные возможности шкафа  

 сбор аналоговой и дискретной информации от 
датчиков и исполнительных механизмов, а также 
параметров состояния воздушной среды ДВК, 
ПДК, состояния аварийной вентиляции; 

 определение достоверной входной информации; 

 анализ и логическая обработка входной инфор-
мации; 

 автоматическая выдача сигналов двухпозицион-
ного управления на исполнительные механизмы; 

 дистанционное управление исполнительными 
механизмами со станции технолога-оператора 
РСУ (ПАЗ) либо со встроенной панели оператора 
шкафа ПАЗ; 

 передача оперативной информации от системы 
ПАЗ в РСУ для сигнализации, регистрации и архи-
вирования (отклонение параметров, срабатыва-
ние исполнительных механизмов ПАЗ и т.п.); 

 определение первопричины останова технологи-
ческого процесса; 

 самодиагностика состояния технических средств 
системы ПАЗ;    

 перевод технологического процесса в безопасное 
состояние согласно технологического регламента;  

 автоматическое обнаружение потенциально 
опасных изменений состояния технологического 
объекта; 

 обеспечение необходимого интегрального уров-
ня безопасности (SIL); 

 защита средств управления и информации от не-
санкционированного доступа. 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное 
исполнение 

IP54 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса напольный 

Вид обслуживания 
односторон-

нее 

Примечание 

Для заказа шкафа автоматизации и управления необходимо составить заказной номер 
и заполнить опросный лист (стр. 108). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему автоматизации и другие материа-
лы по шкафу автоматизации и управления можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/
uslugi/ или по QR-коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
http://ivctl.ru/uslugi/
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Шкаф противоаварийной  
защиты ПАЗ 

ACU-
ESD 

Информация для заказа 

* - поля заполняются необходимое количество раз. 

Пример: ACU-ESD- 2 AI- ETH- HMI 

            

Серия       

Количество входов*       

Тип сигнала*:     

 AI—информационный аналоговый сигнал;      

 DI— информационный дискретный  сигнал;      

 AO— управляющий аналоговый сигнал;      

 DO— управляющий дискретный сигнал;      

 RS485 – RS-485;       

 RS232 – RS-232;       

 ETH – Ethernet;       

 WH – WirelessHART;      

 LON – Lonworks;       

 BAC – BACnet;       

 PROFI – Profibus;       

 CAN – CAN;       

 KNX – KNX;      

Протокол передачи данных в систему диспетчеризации  
(указать один из вариантов):  

    

 ETH – Ethernet (Modbus TCP);      

  RS485 – RS-485 (Modbus RTU);         

 LON – Lonworks;      

 BAC—BACnet;      

 PROFI – Profibus;      

 GSM – сотовая сеть GSM/GPRS;       

 RC – радиоканал;      

Лицевая панель (опция):      

  HMI - сенсорная панель оператора.      

Пример заказа шкафа серии ACU-ESD: 

ACU-ESD-17АI-44DI-5AO-21DO-RS485-ETH-HMI – Шкаф противоаварийной защиты (ПАЗ) серии ACU-ESD с 17 
информационными аналоговыми сигналами, 44 информационными дискретными сигналами, 5 управляю-
щими аналоговыми сигналами, 21 управляющими дискретными сигналами, 1 цифровым каналом связи по 
интерфейсу RS-485, с последующей передачей информации в диспетчерский пункт по Ethernet, с сенсорной 
панелью оператора. Габаритные размеры: 2100х800х600 мм.  
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Схема автоматизации ACU-ESD 
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защиты ПАЗ 
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Схема подключения внешних проводок ACU-ESD 
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Шкаф противоаварийной  
защиты ПАЗ 

ACU-
ESD 

Эскизный чертеж общего вида шкафа ACU-ESD 

Описание: 

1. Шкаф ПАЗ; 
2. Вентиляционная решетка с фильтром; 
3. Сенсорная панель оператора (опция); 
4. Кнопка с возвратом; 
5. Вентиляционная решетка с фильтром и 
вентилятором; 
6. Цоколь,  800х600х100 ВхШхГ, мм; 
7. Габаритные размеры (2100х800х600 
ВхШхГ, мм, для шкафа автоматизации и управ-
ления ACU-ESD-10АI-50DI-5AO-20DO-ETH-
HMI ); 
8. Масса (125 кг, для шкафа автоматизации и 
управления ACU-ESD-10АI-50DI-5AO-20DO-ETH
-HMI). 

1

2

3*

4

6

5

800 мм

21
00

 м
м

Масштаб 1:10 
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защиты ПАЗ 
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защиты ПАЗ 

ACU-
ESD 
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Шкаф распределенной системы 
управления РСУ и  

противоаварийной защиты ПАЗ 

ACU-
DE 

Функциональные возможности шкафа  

 автоматизированный сбор и обработка техноло-
гической информации; 

 контроль состояния технологического процесса, 
сигнализация при выходе технологических пока-
зателей за установленные границы; 

 автоматизированное управление технологиче-
ским процессом; 

 представление информации на операторских 
станциях в виде графиков, мнемосхем, гисто-
грамм, таблиц и т.п.; 

 автоматическая обработка, регистрация и хране-
ние текущей информации; 

 дистанционное управление исполнительными 
механизмами со станции технолога-оператора 
РСУ и ПАЗ либо со встроенной панели оператора 
шкафа РСУ и ПАЗ; 

 самодиагностика состояния технических средств 
системы ПАЗ;    

 перевод технологического процесса в безопасное 
состояние согласно технологического регламента;  

 автоматическое обнаружение потенциально 
опасных изменений состояния технологического 
объекта; 

 обеспечение необходимого интегрального уров-
ня безопасности (SIL); 

 защита средств управления и информации от не-
санкционированного доступа. 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса напольный 

Вид обслуживания 
односторон-

нее 

Назначение 

Шкафы распределённой системы управления РСУ и 
противоаварийной защиты ПАЗ предназначены для 
управления технологическими процессами и обес-
печения требуемого уровня безопасности.  

Шкафы РСУ и ПАЗ строятся на базе отказоустойчи-
вой высоконадежной вычислительной техники про-
мышленного исполнения для долговременной  
круглосуточной эксплуатации на технологических 
объектах, для которых последствия отказа пред-
ставляют серьезную угрозу для оборудования, 
окружающей среде, жизни и здоровья людей.  
Шкаф РСУ и ПАЗ обеспечивает предупреждение 
аварийных ситуаций при выходе параметров техно-
логического процесса за пределы допустимых зна-
чений, предусмотренных технологическим регла-
ментом, и перевода технологического процесса в 
безопасное состояние в случае развития аварийной 
ситуации.  

Примечание 

Для заказа шкафа автоматизации и управления необходимо составить заказной номер 
и заполнить опросный лист (стр. 116). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему автоматизации и другие материа-
лы по шкафу автоматизации и управления можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/
uslugi/ или по QR-коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
http://ivctl.ru/uslugi/
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Шкаф распределенной системы 
управления РСУ и  

противоаварийной защиты ПАЗ 

ACU-
DE 

Информация для заказа 

* - поля заполняются необходимое количество раз. 

Пример: ACU-DE- 2 AI- ETH- HMI 

            

Серия       

Количество входов*       

Тип сигнала*:     

 AI—информационный аналоговый сигнал;      

 DI— информационный дискретный  сигнал;      

 AO— управляющий аналоговый сигнал;      

 DO— управляющий дискретный сигнал;      

 RS485 – RS-485;       

 RS232 – RS-232;       

 ETH – Ethernet;       

 WH – WirelessHART;      

 LON – Lonworks;       

 BAC – BACnet;       

 PROFI – Profibus;      

 CAN – CAN;       

 KNX – KNX;      

Протокол передачи данных в систему диспетчеризации  
(указать один из вариантов):  

    

 ETH – Ethernet (Modbus TCP);      

  RS485 – RS-485 (Modbus RTU);         

 LON – Lonworks;      

 BAC—BACnet;      

 PROFI – Profibus;      

 GSM – сотовая сеть GSM/GPRS;       

 RC – радиоканал;       

Лицевая панель  (опция):      

  HMI - сенсорная панель оператора.      

Пример заказов шкафа автоматики: 

ACU-DE-17АI-44DI-5AO-21DO-RS485-ETH-HMI – Шкаф распределенной системы управления РСУ и противо-
аварийной защиты ПАЗ серии ACU-DE с 17 информационными аналоговыми сигналами, 44 информацион-
ными дискретными сигналами, 5 управляющими аналоговыми сигналами, 21 управляющими дискретными 
сигналами, 1 цифровым каналом по интерфейсу RS-485, с последующей передачей информации 
в диспетчерский пункт по Ethernet, c сенсорной панелью оператора. Габаритные размеры: 2100х1600х600 
мм.  
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Шкаф распределенной системы 
управления РСУ и  

противоаварийной защиты ПАЗ 

ACU-
DE 

1

3

4*

5

7

6

2

21
00

 м
м

1600 мм

Описание: 

1. Шкаф автоматизации и управления; 
2. Вентиляционная решетка с фильтром; 
3. Лампы индикации; 
4. Сенсорная панель оператора (опция); 
5. Кнопка с возвратом; 
6. Вентиляционная решетка с фильтром и 
вентилятором; 
7. Цоколь, 1600х600х100, ВхШхГ, мм; 
8. Габаритные размеры (2100х1600х600 
ВхШхГ, мм, для шкафа автоматизации и 
управления ACU-DE-17АI-44DI-5AO-21DO-
RS485-ETH-HMI); 
9. Масса (250 кг, для шкафа автоматиза-
ции и управления ACU-DE-17АI-44DI-5AO-
21DO-RS485-ETH-HMI). 

Масштаб 1:10 

Эскизный чертеж общего вида шкафа ACU-DE 
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Шкаф автоматики  
электроосвещения 

4 

ACU-
ЭО 

Назначение 

Шкаф автоматики электроосвещения серии ACU-ЭО 
предназначен для управления внутренним или 
уличным освещением в автоматическом или ди-
станционном режиме.  

Управление освещением осуществляется через 
пускатели, установленные в силовых щитах осве-
щения. В случае отсутствия пускателей в силовых 
щитах, шкаф автоматики комплектуется пускорегу-
лирующей аппаратурой для управления освещени-
ем. 

Функциональные возможности шкафа  
автоматики 

 ручное местное управление электроосвещением 
с лицевой панели шкафа автоматики; 

 контроль состояния групп электроосвещения; 

 дистанционное управление электроосвещением 
из системы диспетчеризации или мобильного 
приложения (опционально, при наличии системы 
диспетчеризации); 

 автоматическое управление электроосвещением 
по расписанию и (или) по датчикам освещенно-
сти, присутствия или по сигналу от метеостанции 
(опционально, по требованию заказчика); 

 передача информации о выбранном режиме 
управления (ручной, автоматический) в систему 
диспетчеризации (опционально); 

 регистрация и архивация информации по работе 
системы освещения (опционально). 

 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное 
исполнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса навесной 

Вид обслуживания 
односторон-

нее 

Примечание 

Для заказа шкафа автоматики необходимо составить заказной номер и заполнить 
опросный лист (стр. 124). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему структурную и другие материалы 
по шкафу автоматики можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ или по QR-коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
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ACU-
ЭО 

Информация для заказа 

Пример заказа шкафа автоматики: 

ACU-ЭО-5Р-ETH – Шкаф автоматики системы электроосвещения, состоящий из 5 групп освещения, щит осве-
щения без электромагнитных пускателей, с функцией передачи информации в систему диспетчеризации по 
протоколу Ethernet (Modbus TCP). Габаритные размеры: 600х400х250 мм. 

Пример: ACU-ЭО- 5 Р- ETH  

             

Серия        

Количество групп электроосвещения*;         

Тип щита освещения*;         

 
С – щит освещения с установленными электромагнитными  
пускателями и аппаратами защиты;  

  

 
Р – щит освещения без электромагнитных пускателей 
(дистанционное управление пускателями); 

  

Протокол передачи данных в систему диспетчеризации (указать один из 
вариантов):  

   

 ETH – Ethernet (Modbus TCP);    

 RS485 – RS-485 (Modbus RTU);    

 LON – Lonworks;    

 BAC – BACnet;    

 PROFI – Profibus.    

* - поля заполняются необходимое количество раз. 
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ACU-
ЭО 

Схема структурная ACU-ЭО 

Формат  А4

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Вз
ам

. и
нв

. №

ДатаПодписьИзм. Лист

Лист

№ док.

0 1 2 3 4

1
ACU-ЭО.СХЕМА-СТРУКТУРНАЯ.С1

В 
си

ст
ем

у 
ди

сп
ет

че
ри

за
ии

...

Примечание:

Структурная схема автоматизации электроосвещения представлена
в качестве примера и корректируется в зависимости от конфигурации системы.

...

...

...

...

...

...

ША
Шкаф автоматики
электроосвещения

S-1.1

B-1.1

HL-1.1

S-N

B-N

HL-N

S-2.1

B-2.1

HL-2.1 HL-N

S-N

B-N

Помещение 1 Помещение N
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электроосвещения 

4 

ACU-
ЭО 

Схема подключения внешних проводок ACU-ЭО  

Ф
ор

ма
т
  
А
3

Инв. № подл.Подпись и датаВзам. инв. №

СОГЛАСОВАНО:

Л
ис

т

Из
м.

Ко
л.
уч

Л
ис

т
По

дп
ис

ь
Д
ат

а
№

 д
ок

.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

1
A
CU

-Э
О.
СХ

ЕМ
А
-В

НЕ
Ш
НИ

Х
-П

ОД
КЛ

Ю
ЧЕ

НИ
Й.
В4

На
им

ен
ов

ан
ие

па
ра

ме
т
ра

 и
 м

ес
т
о

от
бо

ра
 и

мп
ул

ьс
а

Об
оз

на
че

ни
е 

че
рт

еж
а

ус
т
ан

ов
ки

По
зи

ци
я

Ти
п,
 м

ар
ка

 у
ст

ан
ов

ки

Ш
А

Эл
ек

т
ро

пи
т
ан

ие
ш
ка

ф
а 

~2
20

В

По
 п

ро
ек

т
у 

ЭМ

- -

* 
 -

 н
ум

ер
ац

ия
 с

ое
ди

не
ни

й 
пр

ив
ед

ен
а 

ус
ло

вн
о;

2*
 -

 у
т
оч

ни
т
ь 

пр
и 

пр
ое

кт
ир

ов
ан

ии
;

3*
 -

 о
пц

ио
на

ль
но

 (
Et

he
rn

et
, R

S-
48

5,
 R

S-
23

2)
;

...

Добавлять по мере необходимости

L1

PE

N

3

1

2

4

2

3

1

4

См
. п

ас
по

рт
 и

зд
ел

ия

B1

Д
ат

чи
к 

ос
ве

щ
ен

ия
 в

по
ме

щ
ен

ии
 1

По
 п

ро
ек

т
у

См
. п

ас
по

рт
из

де
ли

я

1

2

1

2

HL
1

Л
ам

па
ос

ве
т
ит

ел
ьн

ая
 в

по
ме

щ
ен

ии
 1

По
 п

ро
ек

т
у

См
. п

ас
по

рт
 и

зд
ел

ия

B2

Д
ат

чи
к 

дв
иж

ен
ия

 в
по

ме
щ

ен
ии

 2

По
 п

ро
ек

т
у

3

1

2

4

2

3

1

4

См
. п

ас
по

рт
 и

зд
ел

ия

S1

Д
ат

чи
к 

ос
ве

щ
ен

ия
 в

по
ме

щ
ен

ии
 1

По
 п

ро
ек

т
у

3

1

2

4

2

3

1

4

См
. п

ас
по

рт
 и

зд
ел

ия

По
 п

ро
ек

т
у

3

1

2

4

2

3

1

4

Д
ат

чи
к 

дв
иж

ен
ия

 в
по

ме
щ

ен
ии

 2

S2

См
. п

ас
по

рт
из

де
ли

я

HL
2

Л
ам

па
ос

ве
т
ит

ел
ьн

ая
 в

по
ме

щ
ен

ии
 2

По
 п

ро
ек

т
у

1

2

1

2

Св
яз

ь 
со

 ш
ка

ф
ом

ав
т
ом

ат
ик

и/
А
РМ -

Ш
А
1

-

3
3

...
Добавлять по мере необходимости

Ввод питания (см.раздел "ЭМ")

_
_

1
2

3
X
T1

S1
S2

N *К
С0

1
Наименование и длина кабеля 2*

L

4
1

2
3

X
T2

*К
С0

3

Наименование и длина кабеля 2* 1
2

L
N

X
T4

S1
S2

N
L

4
1

2
3

X
T3

*К
С0

2

Наименование и длина кабеля 2*

S1
S2

N
L

4
1

2
3

X
T5

*К
С0

4

Наименование и длина кабеля 2*

S1
S2

N
L

4
1

2
3

X
T6

*К
С0

5

Наименование и длина кабеля 2*

*К
С0

6

Наименование и длина кабеля 2* 1
2

L
N

X
T7

*Л
С0

1

Наименование и длина кабеля 2*

*
*
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ЭО 

Эскизный чертеж общего вида шкафа ACU-ЭО 

Описание: 

1.  Шкаф автоматики; 
2. Лампа индикации; 
3. Габаритные размеры (600х400х250 ВхШхГ, мм, для шкафа автоматики ACU-ЭОМ-5Р-ETH); 
4. Масса (15 кг, для шкафа автоматики ACU-ЭОМ-5Р-ETH). 

1

2

60
0 

мм
400 мм

Масштаб 1:10 
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4 

ACU- 
ГРЩ/ 

ВРУ/РП 

Назначение 

Шкафы распределения электроэнергии серии ACU-
ГРЩ/ВРУ/РП предназначены для приема и распре-
деления электроэнергии, защиты от перегрузок и 
токов короткого замыкания отходящих линий, а 
также учета потребляемой электроэнергии сило-
вых нагрузок в сетях переменного тока напряжени-
ем 380/220В с номинальным током до 6300А .  

Шкафы представляют собой комплектные, низко-
вольтные устройства, оснащенные пускорегулиру-
ющей аппаратурой, защитными устройствами, 
средствами контроля и индикации. 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса напольный 

Вид обслуживания 
односторон-

нее 

Примечание 

Для заказа шкафа автоматики необходимо составить заказной номер и заполнить 
опросный лист (стр. 130). 
Опросный лист, однолинейную схему и другие материалы по шкафу автоматики мож-
но скачать по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ или по QR-коду. 

Функциональные возможности шкафов 

 подключение линий электроснабжения (ввод 
питания); 

 распределение питания потребителям электро-
энергии; 

 учета потребления электроэнергии; 

 контроль качества электроэнергии; 

 защита электрических цепей от короткого замы-
кания, перегрузок; 

 автоматическое переключение основного ввода 
на резервный при исчезновении напряжения на 
основном вводе и обратное переключение на 
основной ввод при восстановлении напряжения;  

 выдача сигнала на включение-выключение элек-
трогенератора; 

 компенсация реактивной мощности 
(опционально). 

 

http://ivctl.ru/uslugi/
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Шкаф распределения  
электроэнергии 

4 

ACU- 
ГРЩ/ 

ВРУ/РП 

Информация для заказа 

Пример заказа шкафа: 

ACU-ВРУ-630-(9QF100-3)-(5QF50-3)-2В-КУ – Шкаф распределения электроэнергии, состоящий из вводного 
автомата номиналом 630А, трехполюсных автоматов номиналом 100А и 50А на отходящих линиях, с вводом 
питания 380В с АВР и коммерческим учетом электроэнергии на вводе. Габаритные размеры: 2100х1600х600 
мм. 

Пример:  ACU-ВРУ- 630- (9QF 100- 3)- 2 В- TУ- ETH 

                 

Серия:            

 ГРЩ— главный распределительный щит;          

 ВРУ—вводно-распределительное устройство          

 РП— распределительный пункт;          

Номинал вводного автомата/рубильники, А;             

Количество автоматов отходящей линии*:             

Номинал автоматов на отходящей линии, А*;         

Количество полюсов*;         
Количество вводов питания без учёта питания цепей защиты (указать один из 
вариантов): 

       

 1 – Один основной ввод ;        

 2 – Два ввода питания (АВР);        

 3 – Два ввода питания (без АВР);        

Тип ввода питания (указать один из вариантов):         

 А – Ввод питания 220 В;        

 В – Ввод питания 380 В;        

    Учет электроэнергии:    

              КУ – коммерческий учет;        

              ТУ – технический учет;        

Интерфейс передачи данных в системы верхнего уровня:        

ETH— Ethernet;        

RS— RS485;        

X— другое.        

* - поля заполняются необходимое количество раз. 
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Шкаф распределения  
электроэнергии 

4 

ACU- 
ГРЩ/ 

ВРУ/РП 

Однолинейная схема ACU-ГРЩ/ВРУ/РП.  
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Шкаф распределения  
электроэнергии 

4 

ACU- 
ГРЩ/ 

ВРУ/РП 

Эскизный чертеж общего вида шкафа ACU-ГРЩ/ВРУ/РП 

1

2

3

4

21
00

 м
м

1600 мм

Описание: 

1.  Шкаф распределения электроэнергии; 
2. Лампы индикации; 
3. Приборы измерения показателей каче-
ства сети; 
4. Цоколь, 1600х600х100 ВхШхГ, мм; 
5. Габаритные размеры (2100х1600х600 
ВхШхГ, мм, для шкафа автоматики ACU-
ВРУ-630-(9QF100-3)-(5QF50-3)-2В-КУ); 
6. Масса (260 кг, для шкафа автоматики 
ACU-ВРУ-630-(9QF100-3)-(5QF50-3)-2В-КУ). 

Масштаб 1:10 
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Шкаф автоматизации и управления  
распределения питания 

5 

ACU- 
PD 

Назначение 

Шкаф автоматики серии ACU-PD предназначен для 
электроснабжения и защиты исполнительных меха-
низмов и оборудования.  

Шкафы комплектуются пускорегулирующей аппа-
ратурой, защитными устройствами, средствами 
контроля и индикации. 

Функциональные возможности шкафа  
автоматики 

 подключение линий электроснабжения; 

 контроль качества электроснабжения; 

 электроснабжение потребителей электроэнергии; 

 защита от токовых перегрузок и короткого замы-
кания, а также контроль срабатывания встроен-
ных защит подключаемого оборудования; 

 индикация состояний оборудования на двери 
шкафа; 

 передача сигналов «Работа» и «Авария» в шкаф 
автоматики; 

 возможность обеспечения управления со шкафа 
управления; 

 автоматический ввод резерва (опция). 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное 
исполнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса навесной 

Вид обслуживания 
односторон-

нее 

Примечание 

Для заказа шкафа автоматизации и управления необходимо составить заказной номер 
и заполнить опросный лист (стр. 139). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему структурную и другие материалы 
по шкафу автоматизации и управления можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ 
или по QR-коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
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ACU- 
PD 

Информация для заказа 

Пример заказа шкафа: 

ACU-PD-3М15-1В-СК – Шкаф автоматизация и управления распределения питания с тремя исполнительны-
ми механизмами мощностью 15 кВт, с одним основным вводом питания 380В. Связь со шкафом автоматики 
осуществляется через сухие контакты. Габаритные размеры: 800х600х300 мм. 

Пример: ACU-PD- 2М 5 ПЧ- 1 В- СК 
                  

Серия             

Количество исполнительных механизмов*;             

Мощность исполнительного механизма, кВт*;             
Управление (опция):             

  ПП – Устройство плавного пуска на каждый привод вентилятора;       

  ПЧ – Преобразователь частоты на каждый привод вентилятора;         

Количество вводов питания без учёта питания цепей защиты  
(указать один из вариантов):  

   

 1 – Один основной ввод (стандартное исполнение);     

 2 – Два ввода питания (АВР);     

  3 – Два ввода питания (без АВР);     

Тип ввода питания (указать один из вариантов):     

  А – Ввод питания 220 В;     

  В – Ввод питания 380 В;   

Управление со шкафа автоматики с помощью сухих контактов (СК).  

* - поля заполняются необходимое количество раз. 
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ACU- 
PD 

Структурная схема ACU-PD. 

Формат  А4

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Вз
ам

. и
нв

. №

ДатаПодписьИзм. Лист

Лист

№ док.

0 1 2 3 4

1
ACU-PD.СХЕМА-СТРУКТУРНАЯ.С1

Примечание:

Структурная схема приведена в качестве примера и
корректируется в зависимости от конфигурации системы .

Межшкафные соединения

...

ШC
Шкаф
силовой

ША
Шкаф автоматики

Исполнительный
механизм 2

Исполнительный
механизм N

Исполнительный
механизм 1
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ACU- 
PD 

Схема подключения внешних проводок ACU-PD.  

Ф
ор

ма
т
  
А
3
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5 

ACU- 
PD 

Эскизный чертеж общего вида шкафа ACU-PD. 

Описание: 

1.  Шкаф автоматизации и управления; 
2. Лампы индикации; 
3. Трехпозиционные переключатели «Пуск-Стоп-Автомат»;  
4. Габаритные размеры (800х600х300 ВхШхГ, мм, для шкафа автоматизации и управления  
 ACU-PD-3М15-1В-СК); 
5. Масса (25 кг, для шкафа автоматизации и управления ACU-PD-3М15-1В-СК). 

1

2

3

80
0 

мм
600 мм

Масштаб 1:10 
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ACU- 
SN 

Шкаф серверный 

6 

Назначение 

Шкаф серверный серии ACU-SN предназначен 
для компактного размещения серверного и сетево-
го оборудования 19 дюймового исполнения: си-
стемных блоков, модемов, маршрутизаторов, ком-
мутаторов, телефонных станций.  

Шкаф серии ACU-SN обеспечивает надёжную экс-
плуатацию, легкий доступ и защиту оборудования 
от внешних факторов (несанкционированный до-
ступ, пыль, механические повреждения, хищения).  

В зависимости от потребностей заказчика шкафы 
серии ACU-SN производятся в одном из трех испол-
нений: цельнометаллические, металлические пер-
форированные (обеспечивающую дополнительную 
вентиляцию) и стеклянные для обеспечения визу-
ального контроля за состоянием оборудования. 

 

Функциональные возможности шкафа  

 размещение серверного и сетевого оборудова-
ния; 

 напольное или навесное исполнение; 

 обеспечение бесперебойного питания оборудо-
вания с использованием двух независимых вво-
дов питания или ИБП (опционально); 

 размещение оборудования в корпусе стандартно-
го 19 дюймового исполнения высотой от 6U до 
42U (юнитов); 

 обеспечение оптимальной прокладки кабельных 
линий за счет внутреннего конструктива шкафа и 
кабельных органайзеров; 

 обеспечение оптимального микроклимата внутри 
шкафа для бесперебойного функционирования 
оборудования; 

 защита от несанкционированного доступа за счет 
индивидуальных замков или сигнализации откры-
тия дверей (опционально). 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса 
напольный/

навесной 

Вид обслуживания 
односторон-
нее/ двусто-

роннее 

Примечание 

Для заказа шкафа серверного необходимо составить заказной номер и заполнить 
опросный лист (стр. 147). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему структурная и другие материалы 
по шкафу серверного можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ или по QR-коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
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ACU- 
SN 

Информация для заказа 

Пример заказа шкафа: 

ACU-SN-42U-(48Р-ВОЛС)-(36P-ETH)-ИБП-БР– Шкаф серверный с 24 портами Ethernet, 48 портами для под-
ключения оптического кабеля, блоком розеток, источником бесперебойного питания. Габаритные размеры: 
2100х600х635  мм. 

Пример:  ACU-SN- 42U- (24P- ETH)- ИБП- БР- МВ 

               

Серия:          

Количество юнитов:          

Количество портов*:           

Интерфейс:*        
 RS485 – RS-485;         
 RS232 – RS-232;         

 ETH – Ethernet;         
 ВОЛС -  ВОЛС;        

 LON – Lonworks;         

 BAC – BACnet;         

 PROFI – Profibus.         
 CAN – CAN;         

Источник бесперебойного питания (опция) —ИБП;       
Блок розеток — БР;      

Модуль вентиляции — МВ.      

* - поля заполняются необходимое количество раз. 
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Схема структурная ACU-SN. 

Формат  А4

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Вз
ам

. и
нв

. №

ДатаПодписьИзм. Лист

Лист

№ док.

0 1 2 3 4

1
ACU-SN.СХЕМА-СТРУКТУРНАЯ.С1

M
od

bu
s 

TC
P

Et
he

rn
et

Пр
от

ок
ол

Ин
т
ер

ф
ей

с

M
od

bu
s 

TC
P

Et
he

rn
et

Ин
т
ер

ф
ей

с

Пр
от

ок
ол

Примечание:

Структурная схема организации сети представлена в качестве примера и

корректируется в зависимости от конфигурации системы .

...

...

ШС
Шкаф
серверный

АРМ-1 АРМ-N

ША-1
Шкаф автоматики

ША-N
Шкаф автоматики
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Схема подключения внешних проводок ACU-SN.  

Ф
ор

ма
т
  
А
3

Инв. № подл.Подпись и датаВзам. инв. №

СОГЛАСОВАНО:

Л
ис

т

Из
м.

Ко
л.
уч

Л
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т
По

дп
ис

ь
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ат
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№
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Ю
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20

В
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- - N

* 
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3*
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ио
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Et
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ь 
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ф
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т
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и/

А
РМ -

Ш
А
1

-

3
3

...
Добавлять по мере необходимости

Ввод питания (см.раздел "ЭМ")

1
2

3
X
T1

*Л
С0

1

Наименование и длина кабеля 2*

*
*
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Эскизный чертеж общего вида шкафа ACU-SN. 

Описание: 

1. Шкаф серверный; 
2. Сервер 1; 
3. Сервер 2; 
4. АРМ; 
5. Оптический кросс; 
6. Медиаконверторы; 
7. Коммутатор; 
8. Кабельный органайзер; 
9. Блок розеток; 
10. Источник бесперебойного питания (опция); 
11. Батарейные блоки (опция); 
12. Заглушки; 
13. Цоколь, 600х635х100 ВхШхГ, мм; 
14. Габаритные размеры (2100х600х635 ВхШхГ, мм, 

для шкафа серверного ACU-SN-42U-(48Р-ВОЛС)-
(36P-ETH)-ИБП-БР; 

15. Масса (90 кг, для шкафа серверного ACU-SN-42U-
(48Р-ВОЛС)-(36P-ETH)-ИБП-БР. 

Масштаб 1:10 

21
00

 м
м

L1

PE

N

16 A

250 V

ОТКЛ

ИЭК

ВА47-29

N-power

ОТКЛОТКЛ

ИЭК

ВА47-29

ОТКЛОТКЛ

ИЭК

ВА47-29

7х 8х 9х 10х 11х 12х 7х 8х 9х 10х 11х 12х

1х 2х 3х 4х 5х 6х 1х 2х 3х 4х 5х 6х

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6A

С

Et
he

rn
en

A R

13 14

AD

FDX

13 14

1409 000 TX

2
5

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1

2

3

4

5
6

7
8

9*

10*

11*

600 мм
-M2

12

13
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Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса напольный 

Вид обслуживания 
односто-
роннее 

Примечание 

Для заказа шкафа кроссового необходимо составить заказной номер и заполнить 
опросный лист (стр. 153). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему структурную и другие материалы 
по шкафу кроссовому можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ или по QR-коду. 

Назначение 

Шкаф кроссовый серии ACU-ME предназначен для 
организации кроссовых соединений между раз-
личными устройствами, приборами, шкафами 
управления и автоматики.  

В зависимости от решаемых задач кроссовый шкаф 
может быть предназначен для коммутации сило-
вых и контрольных проводок, оптических, интер-
фейсных и прочих линий связи.  

Пример:  ACU-ME- 4У- 10 

          

Серия:     

Количество, подключаемых устройств*;   

Количество клемм*.     

Пример заказа шкафа: 

ACU-ME-5У10-2У5 – Шкаф кроссовый, для  организации кроссовых соединений 5 устройств по 10 клемм, и 2 
устройств по 5 клемм с полевым оборудованием (или другими шкафами).  
Габаритные размеры: 600х400х250  мм. 

* - поля заполняются необходимое количество раз. 

Информация для заказа 

http://ivctl.ru/uslugi/
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Схема структурная ACU-ME 

Формат  А4

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Вз
ам

. и
нв

. №

ДатаПодписьИзм. Лист

Лист

№ док.

0 1 2 3 4

1
ACU-ME.СХЕМА-СТРУКТУРНАЯ.С1

Примечание:

Структурная схема организации кроссовых связей представлена в качестве

примера и корректируется в зависимости от конфигурации системы .

...

...

...

ШК
Шкаф
кроссовый

ШС-1
Шкаф силовой

ШС-N
Шкаф силовой

ША-N
Шкаф автоматики

ША-1
Шкаф автоматики

Исполнительный
механизм 1

Исполнительный
механизм N
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Схема подключения внешних проводок ACU-ME 

Ф
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ма
т
  
А
3

Инв. № подл.Подпись и датаВзам. инв. №
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Шкаф кроссовый 

6 

ACU- 
ME 

Эскизный чертеж общего вида шкафа ACU-ME 

Описание: 

1.  Шкаф кроссовый; 
2. Габаритные размеры (600х400х250 ВхШхГ, мм, для шкафа кроссового ACU-ME-5У10-2У5); 
3. Масса (15 кг, для шкафа кроссового ACU-ME-5У10-2У5). 

1

400 мм
60

0 
мм

Масштаб 1:10 
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ACU- 
СС 

Шкаф связи 

6 

Назначение 

Шкаф связи серии ACU-CC предназначен для пере-
дачи данных, обработки информации и организа-
ции диспетчерской связи объекта. В зависимости от 
требующегося технического решения для каналов 
связи, шкаф может комплектоваться различным 
составом сетевого оборудования.  

Функциональные возможности шкафа  
связи 

 объединение микропроцессорных устройств в 
единую локальную сеть Ethernet c применением 
соответствующих конверторов физических интер-
фейсов; 

 объединение в локальную сеть смежных подси-
стем; 

 возможность применения резервирования ком-
понентов, а также каналов связи; 

 объединение устройств по различным типам ка-
налов связи (RS-485, оптика, Ethernet, беспровод-
ные сети). 

Технические характеристики 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха, °С   +5…+45  

Относительная влажность воздуха при 
35°С не более , % 

80  

Степень защиты внешней оболочки 
шкафа по ГОСТ-1425. Стандартное ис-
полнение 

IP44 

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения по ГОСТ 15150  

УХЛ4 

Тип внешней оболочки шкафа  

Способ монтажа корпуса навесной 

Вид обслуживания 
односто-
роннее 

Примечание 

Для заказа шкафа связи необходимо составить заказной номер и заполнить опросный 
лист (стр. 161). 
Опросный лист, схему внешних подключений, схему структурную и другие материалы 
по шкафу связи можно скачать по ссылке http://ivctl.ru/uslugi/ или по QR-коду. 

http://ivctl.ru/uslugi/
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6 

ACU- 
СС 

Информация для заказа 

Пример заказа шкафов связи: 

ACU-СС-12U-(8P-ETH)-GSM– Шкаф сетевой с 36 портами Ethernet, c GSM модулем. Габаритные размеры: 
600х400х250  мм. 

Пример:  ACU-СС- 8P ETH- GSM  

            

Серия:       

Количество подключаемого оборудования*:        

Интерфейс:*      
 RS485 – RS-485;       
 RS232 – RS-232;       

 ETH – Ethernet;       

 LON – Lonworks;       

 BAC – BACnet;       
 PROFI – Profibus;      

 CAN – CAN;       
 ВОЛС—ВОЛС;      

    GSM-модуль (опция).  

* - поля заполняются необходимое количество раз. 
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Шкаф связи 

6 

Схема структурная ACU-СС. 

Формат  А4

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Вз
ам

. и
нв

. №

ДатаПодписьИзм. Лист

Лист

№ док.

0 1 2 3 4

1
ACU-СС.СХЕМА-СТРУКТУРНАЯ-КТС.С1

GSM 

Примечание:

Структурная схема организации связи представлена в качестве примера и

корректируется в зависимости от конфигурации системы .

M
od

bu
s 

TC
P

Et
he

rn
et

Ин
т
ер

ф
ей

с

Пр
от

ок
ол

...

...

ШС
Шкаф связи

АРМ-1

ША-1
Шкаф автоматики

ША-N
Шкаф автоматики

АРМ-N
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ACU- 
СС 

Схема подключения внешних проводок ACU-СС 

Ф
ор

ма
т
  
А
3

Инв. № подл.Подпись и датаВзам. инв. №
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Добавлять по мере необходимости

Ввод питания (см.раздел "ЭМ")

1
2

3
X
T1

*Л
С0

1

Наименование и длина кабеля 2*

*
*
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Шкаф связи 

6 

Эскизный чертеж общего вида шкафа ACU-СС 

Описание: 

1.  Шкаф связи; 
2. Лампы индикации; 
3. Антенна; 
4. Габаритные размеры (600х400х250 ВхШхГ, мм, для шкафа связи ACU-СС-12U-(8P-ETH)-GSM); 
5. Масса (15 кг, для шкафа связи ACU-СС-12U-(8P-ETH)-GSM). 

1

2

60
0 

мм

400 мм
3
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ACU- 
СС 



 158 

 

Инженерно - внедренческий центр

www.ivctl.ru      e-mail: info@ivctl.ru     тел.: 8 (843) 210-18-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACU- 
СС 

Шкаф связи 

6 

 

О
п

р
о

сн
ы

й
 л

и
ст

 н
а 

ш
ка

ф
ы

 с
вя

зи
 с

е
р

и
и

 A
C

U
-С

С
 

1
. К

о
н

та
к

тн
а

я 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
я

 

 О
р

га
н

и
за

ц
и

я:
  

  

 К
о

н
та

кт
н

о
е 

л
и

ц
о

: 
 

  

 Д
о

л
ж

н
о

ст
ь 

ко
н

та
кт

н
о

го
 л

и
ц

а 
  

 Т
ел

./
ф

ак
с:

  
  

 e
-m

ai
l: 

 
  

 Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 
и

 а
д

р
е

с 
о

б
ъ

ек
та

: 
  

 Ш
и

ф
р

 п
р

о
ек

та
: 

  

 Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 
ш

ка
ф

а 
п

о
 п

р
о

ек
ту

: 
 

  

2
. О

п
и

са
н

и
е

 с
и

ст
е

м
ы

 

2
.1

 Ш
ка

ф
ы

 и
 в

то
р

и
чн

о
е

 о
б

о
р

уд
о

ва
н

и
е

 

П
о

д
кл

ю
ча

ем
ы

е 
ш

ка
ф

ы
 и

 в
то

р
и

чн
о

е 
  

о
б

о
р

уд
о

ва
н

и
е

 
М

ар
ка

 (
д

л
я 

вт
о

р
и

чн
о

го
 

о
б

о
р

уд
о

ва
н

и
я*

) 
П

р
о

и
зв

о
д

и
те

л
ь*

 
К

о
л

-в
о

 
П

о
з.

 
о

б
о

зн
ач

. 
С

и
ст

е
м

а 
И

н
те

р
ф

ей
с 

П
р

и
м

еч
ан

и
е

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

И
н

ж
е

н
е

р
н

о
 -

 в
н

е
д

р
е

н
ч
е

с
к
и

й
 ц

е
н

т
р



 

 159 www.ivctl.ru      e-mail: info@ivctl.ru     тел.: 8 (843) 210-18-28 

 

Инженерно - внедренческий центр

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф связи 

6 

ACU- 
СС 

3
. П

ар
ам

е
тр

ы
 ш

к
аф

а 
св

я
зи

 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

ш
ка

ф
а 

п
о

 у
ст

ан
о

вк
е

 
Зо

н
а 

ус
та

н
о

вк
и

 
Р

аз
м

ещ
ен

и
е 

 
ш

ка
ф

а 
IP

  
Д

о
ст

уп
 

В
во

д
 

п
и

та
н

и
я 

О
тх

о
д

. 
л

и
н

и
и

 
К

о
л

-в
о

 в
во

-
д

о
в 

п
и

та
н

и
я 

А
В

Р
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

4
. Д

о
п

о
л

н
и

те
л

ьн
ы

е
 т

р
е

б
о

в
ан

и
я

 

 П
ус

ко
р

ег
ул

и
р

ую
щ

ая
 а

п
п

ар
ат

ур
а 

 (
б

ю
д

ж
ет

н
ая

/с
та

н
д

ар
тн

ая
/п

р
е

м
и

ум
н

ая
) 

   
 

 Д
ат

чи
к 

ко
н

тр
о

л
я 

те
м

п
ер

. ш
ка

ф
а 

(+
/-

) 
 

 G
SM

-м
о

д
ул

ь 
(+

/-
) 

 

 О
св

ещ
ен

и
е 

ш
ка

ф
а 

(+
/-

) 
 

 С
ер

ви
сн

ая
 р

о
зе

тк
а 

(+
/-

) 
 

 С
и

гн
ал

и
за

то
р

 о
тк

р
ы

ти
я 

д
ве

р
и

 (
+/

-)
 

 

 А
н

ти
ва

н
д

ал
ьн

о
е 

и
сп

о
л

н
е

н
и

е 
(+

/-
) 

 
 К

о
м

п
л

ек
т 

се
й

см
о

ст
о

й
ко

го
 у

си
л

е
н

и
я 

д
л

я 
ш

ка
ф

а 
(+

/-
) 

 

5
. П

р
и

м
е

ча
н

и
е

 

          

 Д
ат

а 
за

п
о

л
н

е
н

и
я:

 
  

Ф
И

О
, П

о
д

п
и

сь
 

  

* 
- 

о
б

яз
а

те
л

ьн
о

е
 п

о
л

е
 д

л
я 

за
п

о
л

н
е

н
и

я
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

О
п

р
о

сн
ы

й
 л

и
ст

 в
 р

ед
ак

ти
р

уе
м

о
м

 ф
о

р
м

ат
е 

д
о

ст
уп

е
н

 д
л

я 
ск

ач
и

ва
н

и
я 

п
о

 с
сы

л
ке

: 
h

tt
p

:/
/i

vc
tl

.r
u

/i
m

ag
es

/n
ew

Te
m

p
la

te
/O

p
ro

sn
yi

Li
st

.x
ls

m
 и

л
и

 п
о

 Q
R

-к
о

д
у 

За
п

о
л

н
е

н
н

ы
й

 о
п

р
о

сн
ы

й
 л

и
ст

 м
о

ж
н

о
 о

тс
ка

н
и

р
о

ва
ть

 и
 о

тп
р

ав
и

ть
 н

а 
п

о
чт

у:
 in

fo
@

iv
ct

l.r
u

 

http://ivctl.ru/images/newTemplate/OprosnyiList.xlsm
mailto:info@ivctl.ru


 160 

 

Инженерно - внедренческий центр

www.ivctl.ru      e-mail: info@ivctl.ru     тел.: 8 (843) 210-18-28 

 

 

 

 

 

 

 

ACU- 
Prog-PLC  

Программное обеспечение  
контроллеров 

7 

Краткая информация 

Компания ООО «ИВЦ «Технологика» оказывает услуги по разработке прикладного про-
граммного обеспечения для ПЛК (Программируемый логический контроллер, англ. PLC Program-
mable Logic Controller). 

При разработке программного обеспечения соблюдаются следующие принципы: 

 декомпозиция, детальный анализ и формализация исходных данных; 

 подготовка и согласование с заказчиком технического задания на программирование; 

 разработка документации на программное обеспечение в доступном для понимания виде 

(текстовое описание, диаграммы состояний и переходов, таблицы сигналов и переменных); 

 соблюдение стандартов написания и оформления программного кода; 

 полное тестирование и отладка исходного кода до и после загрузки в ПЛК; 

 фиксация данных в системе контроля версий. 

ИВЦ «Технологика» выполняет работы по программированию промышленных контролле-
ров как по Вашему техническому заданию, так и по проектам автоматизации «под 
ключ». Специалисты компании работают практически со всеми известными производителями 
ПЛК, такими как Siemens, ABB, Schneider Electric, Allen-Bradley, Honeywell, Wago, B&R, Segnetics, 
ОВЕН и другие. Принятые в компании методологии программирования и опыт специалистов поз-
воляют решать самые сложные задачи по созданию программного обеспечения для ПЛК каче-
ственно и в срок. 

 

Пример:    ACU - Prog - PLC - 500 

Серия:     

Тип прикладного программного обеспечения: 
PLC — прикладное программное обеспечение для контроллеров; 
HMI — прикладное программное обеспечение верхнего уровня. 

  

Общее количество аналоговых и дискретных сигналов:  
100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 и более. 

    

Информация для заказа 
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Программное обеспечение 
систем диспетчеризации 

7 

ACU- 
Prog-HMI  

Краткая информация 

Компания ООО «ИВЦ «Технологика» оказывает услуги по разработке прикладного про-
граммного обеспечения для систем диспетчеризации с HMI (Human-machine interface —человеко
-машинный интерфейс). 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора оснащается системным SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition— диспетчерское управление и сбор данных) и приклад-
ным программным обеспечением . Данное программное обеспечение верхнего уровня предна-
значено для обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения, 
управления и архивирования информации об объекте мониторинга или управления. Система 
диспетчеризации может являться частью АСУ ТП, АСКУЭ, системы экологического мониторинга, 
научного эксперимента, автоматизации здания и т. д.  

При разработке программного обеспечения соблюдаются следующие принципы: 

 декомпозиция, детальный анализ и формализация исходных данных; 

 подготовка и согласование с заказчиком технического задания на программирование; 

 разработка документации на программное обеспечение в доступном для понимания виде 

(текстовое описание, диаграммы состояний и переходов, таблицы сигналов и переменных); 

 соблюдение стандартов написания и оформления программного кода; 

 полное тестирование и отладка программного обеспечения; 

 фиксация данных в системе контроля версий. 

Наша компания выполняет работы по разработке SCADA-систем как по Вашему техническо-
му заданию, так и по проектам автоматизации «под ключ». Принятые в компании методологии 
программирования и опыт специалистов позволяют решать самые сложные задачи по созданию 
программного обеспечения для систем диспетчеризации качественно и в срок. 

 

Пример:    ACU - Prog - HMI - 500 

Серия:     

Тип прикладного программного обеспечения: 
PLC — прикладное программное обеспечение для контроллеров; 
HMI — прикладное программное обеспечение систем диспетчеризации. 

  

Общее количество аналоговых и дискретных сигналов:  
100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 и более. 

    

Информация для заказа 


